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Technische Daten: Exzenterspanner, bearbeitbar 

Donnés techniques: Dispositif de serrage excentrique usinables 

Technical specifications: Machinable Fixture Clamps 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modell Exzenter-Schraube        Max. Klemmkraft Pack-Norm 

Modèle Vis excentrique SW C D E F G A Force de serrage max. Unité d’emballage 

 
 

Art. Nr. Model Fixture screw mm mm mm mm mm mm mm Holding Force max. No. of clamps per pack 

26-50506 50506 M 6 4 1.01 24.9 6.4 11.9 6.4 7.8 3355 N 4 

26-50510 50510 M 10 7 1.52 31.2 8.9 18.0 7.0 10.2 8895 N 4 

26-50512 50512 M 12 8 2.03 37.6 11.4 22.9 7.6 12.7 17790 N 4 

26-50516 50516 M 16 10 2.54 43.9 14.0 28.6 8.9 15.0 26680 N 4 

 
G: Materialstärke, die bearbeitet werden kann 
 Epaisseur du matériel qui peut être usiné 
 The amount of machinable stock 
 
A: Abstand Werkstückfläche bis Mitte Befestigungsloch der Exzenter-Schraube 
 Distance de la surface de la pièce au centre du trou de fixation de la vis excentrique 
 Distance from workpiece surface to the middle of mounting hole of the fixture screw 
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