QPM
Hochdruck Kiihimitteldiisen

EasydJet (Turretdet): Mit EasyJet
wird jede einfache Kihlmittelbohrung
innert Sekunden einstellbar. In die
KahImittelbohrung schrauben, mit
dem Imbusschliissel oder
Schraubenzieher ausrichten, testen
und evtl. anpassen, fertig.

Maximaler Druck: 10 bar

QPM
Arrosage Haute Pression

QPM

Coolant nozzles
EasydJet (TurretJet): A I'aide de
EasydJet chaque ouverture =

d’arrosage ce régle en quelques .

secondes. Visser dans I'ouverture, . q 9
orienter a 'aide d’une clé six pans % @

ou d’un tournevis, tester et Q

éventuellement ajuster, fini.

Pression maximale: 10 bar

PressureMax: KiihimitteldUse fur
maximalen Druck von 100 bar.

PressureMax: Buse d’arrosage
pour pression maximale de 100 bar.
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PlugdJet: Ideal wenn sehr wenig Platz
fir eine Kihlmitteldise vorhanden ist.
Dlse kann 35 ° gekippt werden.
Maximaler Druck: 10 bar

PlugdJet: Ideal si 'on manque de
place pour une buse d’arrosage. La
buse peut basculer de 35°.
Pression maximale: 10 bar
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MillJet: MillJet Kihimitteldisen sind
einstellbar von feinem Spray bis zu
vollem Strahl und ausschaltbar.
Ausrichtung von 0 — 90° bei 360 °-
Drehung. Positionssicher!
Maximaler Druck: 6.7 bar

MillJet: Les buses d’arrosage
MillJet sont ajustable du spray tres
fin jusqu’au jet complet et peuvent
ce déclencher. Orientation de 0 —
90° avec rotation de 360°.
Rotation: positionnement stable!
Pression maximale: 6.7 bar

Jiffydet: Kihlmitteldise zum
einpressen. Kihlmittelloch bohren
bzw. reiben auf Nennmass 0, +0.05
mm. Kihlmitteldise Einpressen,
fertig. Maximaler Druck: 10 bar

JiffyJet: Buse d’arrosage a presser,
percer 'ouverture d’arrosage, roder
a la cote nominale 0, +0.05 mm,
presser la buse d’arrosage, fini.
Pression maximale: 10 bar

ScrewBall: Gleich wie JiffyJet, kann
dank Gewinde aber verschlossen
oder mit Verlangerung versehen
werden.

ScrewBall: Comme JiffyJet, peut
par contre étre bouché ou rallongé a
l'aide du pas de vis.
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BlackEye: Ersetzt fixe Kugeldisen
und macht sie einstellbar.
Maximaler Druck: 10 bar

BlackEye: Remplace les buses a

boule fixe et est réglable. 0 e
Pression maximale: 10 bar e 0 0
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